BEZPECNOST PRI PRACI
S EL. PROUDEM

POZOR
ELEKTRICKE ZARIZENI
NAPETI 3 x 400/230V NEBEZPECI URAZU
ELEKTRICKYM
PROUDEM

v ctetpton e TRANA

Elektricky proud prochazejici lidskym télem miize

zpusobit zranéni | smrt.

Lidské télo obsahuje dvé tretiny vody s rozpusSténou soli,

proto je lidske télo dobry elektricky vodic.



Elektricka zasuvka

kolik (ochranny vodic)

~_( )

fazovy vodi€ —_|

nulovaci vodic — \ /

ochranny vodi€ (kolik) ... OV

nulovaci (pracovni) vodi¢ — prava zditka... 0V

fazovy vodi€ — leva zditka... 230V



BezpeCné napcti

- v normalnim prostfedi (doma, ve Skole) se muze

pracovat s napétim menSim nez 50 V.

- ve vlhkém prostredi (napt. ve sklep€) se muze

pracovat s napétim menSim nez 25 V.



Zasady bezpecnosti pri praci s el. zarizenimi

1)

2)

3)

4)

Nikdy nestrkejte do zasuvky Zadné kovové predméty. Hrozi
vam smrtelny elektricky uraz! Zasuvky jsou uréeny pouze pro
zastrCky el. pristroju.

Zivotu nebezpeéné napéti 230 V je ptivedeno také na objimky
zarovek a je uvnitf mnoha el. spotebicli v domacnosti!
Nebezpecné napeti mize zustat na spotiebici 1 pi1 vypnutém
vypinaci. Spotiebice proto nikdy nerozebirejte!

Nikdy se nedotykejte dratii el. vedeni, a to ani kdyz jsou
pietrZzené nebo spadlé na zem.

VVVVVV

proud, nejlépe vytazenim privodni Sitiry ze zasuvky nebo
vypnutim vypinace. Nikdy se nesnazte holyma rukama
odtahnout postiZeného, el. proud by mohl zasahnout 1 vas.



