
MĚŘENÍ EL. PROUDU

Elektrický proud v kovech

- je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů

značení elektrického proudu …  I

jednotka …  1 A  … ampér

další jednotky: …  1 mA … miliampér

…  1 μA … mikroampér

…  1 kA … kiloampér

1 A  =  1 000 mA

1 A  =  1 000 000 μA

1 kA =  1 000 A



AMPÉRMETR

- přístroj na měření elektrického proudu

- ručičkové

- digitální

- stupnice s dílky

- displej



Jak zapojovat ampérmetr do el. obvodu

schematická značka

Ampérmetr se musí zapojovat před nebo za spotřebič, u kterého měříme el. proud.

A

+



Pravidla pro měření ampérmetrem

- nezapojovat ampérmetr přímo ke zdroji, zničili bychom ho

- měřit jen proud v rozsahu měřidla (na měřiči existuje více rozsahů)

- u ručičkového ampérmetru dát pozor na zdířky (+) a (-)

- zvolit, zda měříme stejnosměrný nebo střídavý proud

- dobře odečíst ze stupnice měřený proud.



Jednoduchý el. obvod
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- proud je v každé části jednoduchého el. obvodu stejný



Rozvětvený el. obvod
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I = 0,35 mA

I1 = 0,15 mA I2 = 0,20 mA

I =  I1 + I2

- v místě, kde se obvod větví, platí: 

celkový proud, který do místa přichází, se rovná celkovému 

proudu, který odtamtud vychází.


