
TEPELNÉ MOTORY

Teplo se přeměňuje na jiné energie velmi obtížně.

Nejlépe se přeměňuje elektrická energie.

- vyrábí se v elektrárnách (především v tepelných)

Přeměna energie probíhá takto:

chemická energie 
paliva

teplo
mechanická 

energie
elektrická 
energie

Parní turbína

Spalovací motory

- přeměňuje tepelné účinky páry na mechanickou energii

- přeměňuje tepelné účinky paliva na mechanickou energii

- zážehové a vznětové motory



1. ČTYŘDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR

(čtyřtaktní benzínový motor)
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Jak motor pracuje

1. doba  - SÁNÍ 2. doba  - STLAČENÍ

Píst se pohybuje dolů. Sací ventil je 

otevřen, výfukový ventil je uzavřen. 

Do válce se nasává směs vzduchu 

s palivem.

Píst se pohybuje nahoru. Oba ventily 

jsou uzavřeny. Směs se stlačuje. 

Před dosažením horní polohy pístu, 

elektrická jiskra zapálí směs.



Zapálená směs tlačí píst dolů  

– koná práci. 

Oba ventily jsou uzavřeny.

Píst se pohybuje nahoru. Výfukový 

ventil je otevřen, sací ventil uzavřen. 

Píst vytlačuje z válce spálené plyny do 

výfukového potrubí.

3. doba  - ZÁŽEH (výbuch) 4. doba  - VÝFUK



Během čtyř taktů vykoná motor dvě otáčky.

Aby byl pohyb motoru plynulejší, mívají motory více válců.

Například čtyřválcové motory.

U takového motoru jsou fáze jednotlivých válců posunuty tak, že během 

jedné otáčky hřídele dojde k zážehům ve dvou válcích.

Existují motory s dvěma, třemi, šesti válci.

Části motoru

- vstřikovací pumpička - vstříkne benzín do vzduchu, který proudí sacím

potrubím (vznikne palivová směs)

- katalyzátor - snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech

- zapalovací svíčka - obsahuje dvě elektrody, mezi kterýma přeskočí jiskra 

a zapálí palivovou směs

- chladič - odvádí teplo z motoru


