
ZAPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

1.  Zapojení za sebou (sériově)

- zapojíme tří rezistory do jednoduchého el. obvodu

- nahradíme tyto rezistory jedním rezistorem tak, aby se nezměnilo

napětí ani procházející proud v daném el. obvodu

U + U +

R1 R2 R3 R

Musíme zjistit odpor R nového rezistoru.
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U + U +

R1 R2 R3 R

I I

proud:

I1 I2 I3

- v jednoduchém el. obvodu platí: I = I1 = I2 = I3

napětí:

U1 U2 U3

- v jednoduchém el. obvodu platí: U = U1 + U2 + U3

Ohmův zákon: U1 = R1 . I U2 = R2 . I U3 = R3 . IU = R . I

dosadíme do R . I = R1 . I + R2 . I + R3 . I

R . I = I (R1 + R2 + R3 ) 

R =  R1 + R2 + R3

V sériovém zapojení je výsledný odpor roven součtu jednotlivých odporů.



2.  Zapojení vedle sebe (paralelně)
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U R

- nahradíme tyto rezistory jedním rezistorem tak, aby se nezměnilo

napětí ani procházející proud v daném el. obvodu

proud: I = I1 + I2 + I3 napětí: U = U1 = U2 = U3

U1 U2 U3

Ohmův zákon: I = 
U

R
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dosadíme do  I = I1 + I2 + I3
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Př.  Nahraď rezistory jedním rezistorem a urči jeho odpor.

a)

+

R1 R2 R3 R1 = 55 Ω

R2 = 120 Ω

R3 = 75 Ω

R =  R1 + R2 + R3

R =  55 + 120 + 75  Ω

R =  250 Ω

b)

+ R1 R2

R1 = 50 Ω

R2 = 30 Ω

R =
R1 . R2

R1 + R2

R =
50 . 30 

50 + 30

R =  18,75 Ω

Ω



Př.  Nahraď rezistory jedním rezistorem a urči jeho odpor.

+

R1
R2

R3

R1 = 50 Ω

R2 = 70 Ω

R3 = 60 Ω

nahradíme rezistory R2 a R3 (paralelní zapojení)

R2,3 =
R2 . R3

R2 + R3

70 . 60 

70 + 60

R2,3 =   32,31 Ω

ΩR2,3 =

R1 R2,3

+

vznikne sériové zapojení s rezistory R1 a R2,3

R =  R1 + R2,3

R =  50 + 32,31  Ω

R =  82,31 Ω


