DRUHY El. — Mg. ZARENI

Rédiové viny f =150 kHz — 300 MHz

- dlouhé, stredni, kratké a velmi kratké

- pro rozhlasove stanice je diilezité, aby byl zvuk co nejlepsi kvality

Umoznuji to kratké a velmi kratke

viny (VKV), které se dostavaji

snadnéji za kopec.




Mikroviny f=300 MHz — 100 GHz

- odrazeji se od kovovych predméta

-radar  (Radio Detecting and Ranging)

- mohou prenaSet velké mnoZstvi informaci

- mobilni telefony

- GPS  (Global Positioning System)

- 0 vlnové délce asi 12 cm zpiisobuji ohtivani latky

- mikrovilnna trouba




Infraervené zaieni f=1.10%Hz-4.10¥Hz

- tepelné UCinky, které vydavaji zahtata télesa

- podle teploty télesa vyzaruji rlizné infraCervené svétlo

- pomoci infrakamer miizeme vidét i v noci

Viditelné svétlo f=4.10%Hz—-75. 10" Hz

- spektrum viditeln€ho svétla



Ultrafialové UV zafeni f =7,5.10%Hz-3. 10 Hz

- zpusobuje opaleni pokozky

- mizZe vyvolat rakovinu kiiZze (Zivotu nebezpecné)

Rentgenové zaieni f=3.1018Hz-3.10%9 Hz

- prochdzi tenkym plechem 1 lidskymi tkanémi

- velké mnozstvi zplisobuje rakovinu (Zivotu nebezpecné)

Gama zafeni f=>3.109Hz

- nejpronikavéjsi a 1ze se proti nému chranit olovénym stinénim



