MERENI STRIDAVEHO PROUDU A NAPETI

Vlastnosti stridavého proudu a napéti
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Tento graf vyjadiuje tfi otaCky civky v mg. poli.



Vlastnosti stridavého proudu a napéti
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Vlastnosti stridavého proudu a napéti
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Vlastnosti stridavého proudu a napéti
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Me¢érenti stridavého proudu a napéti

m¢éridla; proud - ampérmetr

4®7

napéti - voltmetr

O

Vétsinou se pouzivaji multimetry, které dokazou

méfit stejnosmérné 1 stiidave napéti €1 proud.



Efektivni hodnota proudu a napéti

M¢fici ptistroje pro stifidavé napéti a proud nenaméti vZzdy maximalni

hodnotu (amplitudu), ale niz§i ... efektivni hodnotu

Efektivni napéti zdroje stiidavého napéti je napéti, které by mél

stejnosmérny zdroj se stejnym tepelnym tcinkem.

napéti

Uy = 0,7 Upy let = 0,7 . |ay
U f I f

Umax = : Imax = :
0,7 0,7




Priklad: Z grafu ur¢i amplitudu a periodu stfidavého napéti a vypocitej

efektivni hodnotu a frekvenci.
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Priklad: Urci amplitudu stfidavého napéti v domovni siti.
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Maximalni hodnota napéti v domovni siti je 328,5 V.



