
ELEKTŘINA V DOMĚ

Země je vodič

- země obsahuje vodu s rozpuštěnou solí  …  je vodivá.

- čím je země vlhčí, tím je její odpor menší

(odpor země asi 10Ω). 

země s vodou a rozpuštěnou solí



Napětí proti zemi

0 V

230 V

0 V

nulovací vodič 

fázový vodič 

ochranný vodič 

Napětí mezi zemí a pravou zdířkou je 0 V. 

Napětí mezi zemí a levou zdířkou je 230 V. 

do země



Fázový vodič

Nulovací vodič

…  vodič, kterým přichází proud (levá zdířka). 

…  vodič, který je spojen se zemí a nemá žádné napětí.

Ochranný vodič je označen zelenou a žlutou izolací. 

Zásuvka - má dvě zdířky a jeden kolík. 

- kolík (ochranný vodič) je nahoře. 

- levá zdířka (fázový vodič). 

- pravá zdířka (nulovací vodič). 



Ochrana před nebezpečným napětím

Spotřebiče s kovovým (vodivým) povrchem „kostrou“ mají ve

šňůře třetí vodič.

Třetí vodič spojuje kostru s kolíkem v zásuvce. 

Pokud se dostane el. proud na kostru, tak přes třetí šňůru a 

kolik se el. proud dostane do země a nemůže nám tedy ublížit. 

Proud a lidské tělo

Nebezpečí nastává, když tělem proude velký proud.

Velký proud způsobuje křeč ve svalech. 

U srdce způsobí nepravidelné rozkmitání a my umíráme. 



Člověk a zásuvka
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Záleží na tom, zda jsem dobře izolovány od země.

zabije nezabije


